
  
  

 

100805 - Miidex
  

  

 Encastré de mur LED ZEPHYR
Miidex - Rectangulaire - Avec
détecteur IR - 6W - 3000K - IP65 -
Noir
Réf 100805

53.15€TTC*

  

Voir le produit :
https://www.domomat.com/497145-spot-encastre-led-cct-basse-luminance-mira-miidex-rond-20w-o175mm-blanc-vision-el-100805.html

 

Le produit Encastré de mur LED ZEPHYR Miidex - Rectangulaire - Avec détecteur IR -
6W - 3000K - IP65 - Noir

est en vente chez Domomat !

  

* : Prix sur le site Domomat.com au 21/12/2024. Le prix est susceptible d'être modifié. 
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FICHE TECHNIQUE

Ref. 100805

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 

HO0124

ENCASTRÉ MURAL - BALISE RÉSIDENTIEL - NOIR + DÉTECTEUR IR
6.5 W / 3000 K - 175 lm 

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

ZÉPHYR

Dimmable IP65 IK04

Type : Encastré mural balisage résidentiel + 
détecteur IR
Finition extérieure : Noir
Flux sortant : 175 lm
Puissance absorbée : 6.5 W
Dimmable : Non
Température couleur : 3000 K
Dimensions (L x l x H) : 70 x 140 x 72 mm
Dimensions de perçage : 125 x 58 x 70 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124436337

Rendez-vous sur : www.miidex.com

Dimensions

V48xH140°

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens/Watt : ≈ 27 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Température de travail : -20 °C / +40 °C
Matériaux utilisés : Alu + PC + Verre
Durée de vie : L70B50 - 30,000h

Paramètres
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Ce produit contient une source lumineuse de classe d’ef�cacité énergétique
A

G

Distance de détection : 8m
Temps : 60s
Luminosité : >50 lux

Paramètres détecteur


